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Decreto regulador (mayo 2012) 



ISDB-T  
(Integrated Services 
Digital Broadcasting) 
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COFDM (Coded Orthogonal 
Frecuency Division Multiplexing) 
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Características positivas COFDM 
 Tolerancia a interferencia multicamino. 

 Recepción en dispositivos móviles. 

 Recepción en interiores. 

 Tolerancia de interferencia co-canal. 

 Tolerancia a interferencias de canales adyacentes. 

 Modulación jerárquica. 

 Posibilidad de realizar Single Frequency Networks. 
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Codificación de Audio MPEG-2 Audio (AAC) 

Codificación de video MPEG-2 Video MPEG-4 AVC /H.264 10 
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 ISDB-T Internacional (ISDB-Tb) 
 Modificaciones: 

 compresiones audiovideo 
 No-móvil/móvil: MPEG-4 AVC HP @ L4 (Advanced Video 

Coding, de perfil alto, nivel 4) 

 Portátil: MPEG-4 AVC BP@L1.3 (AVC, Base perfil, nivel 1,3) 

 Formato de video 
 SD 480i; (720x480); 4:3 o 16:9 

 SD 480p; (720x480); 16:9 

 SD 576i; (720x576); 4:3 o 16:9; 50 Hz; (empleado en Uruguay) 

 HD 720p; (1280×720); 16:9 

 HD 1080i; (1920x1080); 16:9 
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 ISDB-T Internacional (ISDB-Tb) 

• Modificaciones: 

• One seg (Todos estos formatos utilizando 4:3 o 16:9): 

– SQVGA (160x120 o 160x90) 

– QVGA (320x240 o 320x180) 

– CIF (352x288) 

• Middleware de televisión interactiva: 

– ISDB-T: Declarativa: BML; de procedimiento: No se ha 
aplicado - Opcional GEM 

– ISDB-T Internacional(ISDB-Tb): Declarativa: Ginga-
NCL; de procedimiento: Ginga-J 

 14 



GINGA 

 Middleware para aplicaciones de TDI 

 Software Libre 

 Normalizado en ITU-T para TDT e IPTV 

 



 





TDT  Inglaterra: 
- T-Government 
- empleo 
- T-Learning 
- datos de la Comunidad 
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